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. EDE/P021 

. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Erfindung betrifft ein Blei-Ersatzmaterial for Strahlenschutzzwebke. wobei 
das Blei-Ersatzmaterial Sn. Bi und optional W oder Verbindungen dieser 
Metalle umfasst und die Zusanrimensetzung des Blei-Ersatzmaterlals eine 
Funlction des Nenn-Bleigleifchwertes ist. 
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BLEI-ERSATZMATERIAL FOR STRAHLENSCHUTZZWECKE 

Die Erfindung betrifft ein Blei-Ersatzmaterial fur Strahlenschutzzwecke Im - 
Energiebereich einer R6ntgenrahre mit einer Spannung von 60-125 kV. 

Herkommliche Strahlenschutzkleidung zur Anwendung in d.er ROntgen- 
diaghostik enthSIt meist Blei oder Bleioxid als Schutzmaterial. 

Eine Substitution dieses Schutzmateriais gegen andere Matferialien ist insbe- 
sondere aus folgenden GrQnden wQnschenswert: 

Zum einen fuhrt Blei und seine Verafbeitung zu einer liohen Umwelt- 
belastung, zum anderen fuhrt Blei aufgrund seines sehr hohen Gewichts 
notweridigerweise zu einem sehr hohen Gewicht der Schutzkleidung und 
. damit zu einer starken physischen Belastung des Anwenders. 

Deshalb wird seit Jahren riach einem Ersatzmaterial fDr Blei beim 
Strahlenschutz gesucht. Dabei wird vorwiegend der Einsatz von chemischen 
Elementen oder deren Verbindungen mit der Ordnungszahl von 50- bis 76 
vorgeschlagen. 

Die DE 199 55 192 A1 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung eines 
Strahlungsschutzmaterials aus einem Polymer als Matrixmaterial und dem 
Pulver eines Metalls hoher OrdnungszahL 

Die DE 201 00 267 U1 beschreibt ein hochelastisches, leichtes, flexibles, 
gummiartiges Strahlenschutzmaterial, wobei Zusatze von chemischen 
Elementen und deren Oxide mit einer Ordnungszahl groBer gleich 50 zu 
einem speziellen Polymer gegeben werden-. 



... , i. t e f.r « . 

Zur (3ewichtsreduzierung gegenOber herkfimmlichen Bleischprzen wird in der 
EP 0 371 699. A1 ein Material vorgeschlagen, das ebenfalls neben einem 
Polymer als Matrix Elemente hSherer Ordnungszahl aufweist. Dabei wird eine 
groSe Anzahl von Metallen genannt 

Je nach eingesetzten Elementen zeigt der Schwachungsgrad bzw. der 
Bleigleichwert (International Standard lEC 61331-1, Protective devices 
against diagnostic medical X-radiation) des jeweiligen Materials eine teilweise 
sehr ausgepragte Abhangigkeit von der Strahlenenergie, die eine Funktion 
der Spannung der R6ntgenr6hre ist. 

Die bekannten Strahlenschutzkleidungen aus bleifreiem Material besitzen 
deshalb gegenUber Blei einen mehr oder minder starken Abfall der Absorption 
unterhalb von 70 kV und Qber 110 kV. Das heilSt, zur Erzielung der gleichen 
Abschirmwirkung, wie bei bleihaltigem Material ist fOr diesen Bereich der 
RSrttgenspannung ein hOheres plachengewidht der Schutzkleidung 
erforderllch. 

Deshalb ist der Anwendungsbereich von handelsublicher bleifreier Stralilen- 
schutzkleidung in der Regel eingeschrSnkt. 

Um Blei fur Strahlenschutzzwecke substituieren zu konnen, ist ein in Bezug 
auf Blei moglichst gleichartiges Absorptiohsverhalten Qber einen grOSeren 
Energiebereich erforderllch, da StrahlenschutzstoiFfe Qblicherweise nach dem 
Bleigleichwert eingestuft werden und die Strahlenschutzberechnungen hSufig 
auf Bleigleichwerten basieren. 

Die Aufigabe vorliegender Erflndung besteht darin, Blei als Strahlenschutz- 
material hinsichtlich seiner Abschirmeigenschaften Qber einen Energiebereich 
einer Rontgenrohre mit einer Spannung von 60-125 kV, also uber einen 
groSeren Energiebereich, und uber einen groReren Dickenbereich der Nenn- 
Bleigleichwerte zu ersetzen und dabei gleichzeitig eine moglichst groBe 
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Gewichtsreduzierung zu erreichen. Dab.ei sollen ausschlie&iich gegenQber 
Blei umweltfreundiichere Materialien zum Einsatz kommen. 

Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Blel-Ersatzmaterial fQr Strahlen- 
schutzwecke im Energlebereich einer R6ntgenr5hre mit einer Spannuhg von 
60-125 kV gel6st, das dadurch gekennzeichnet 1st, dass das Blel-Efsatz- 
material Sn, Bi und optional W oder Verbindungen dieser Metalle aufweist 
und diese Zusammensetzung des Blei-Ersatzmaterials eine Funktion der 
Nenn-Bleigleichwerte ist. 

Zur LOsung der Aufgabe war deshalb zum einen erforderlich, eine 
.Materiaiauswahl fQr qptimale Abschirmeigenscliaften Ober einen groBeren 
Energiebereich und andererseits ,eine -Materiaiauswahl fQr einen groBeren 
Dickenbereicli der Schutzscfilcht aufzufinden. 

Bevorzugte Verbindungen von Sn, Bi und W sind deren Oxide. 

Es stent eine grundsatzlicin neue und Qberrascliende Erkenntnis dar, dass 
sicli die Zusammensetzung von Blei-Ersatzmaterialien in Abliangigkeit von 
der Dicke des Schutzmaterials zur Erreicliung eines optimalen Ergebnisses 
andert. Ein bleifreies Abschirmmaterial mit dem enweiterten Anwendungs- ' 
bereicli ISsst sicli nunmehr durch eine auf den jeweiligen Nenn-Bleigleichwert 
abgestimmte Kombination von Zinn mit WIsmut und ggf. Wolfram erreichen. 

In einer bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung ist das' Blei-Ersatz- 
material dadurch gekennzeichnet, dass es 10-20 Gew.-% Matrixmaterial, 
50-75 Gew.-% Sn oder Sn-Verblndungen und 2.0-35 Gew.-% Bi oder Bi- 
Verbinduhgen fur Nenn-Bleigleichwerte bis 0,15 nrim und 40-60. Gew.-% Sn 
Oder Sn-Verbindungen, 15-30 Gew.-% Bi oder Bi-Verbindungen und 0-30 
Gew.-% W Oder W-Verbindungen fQr Nenn-Bleigleichwerte von 0,15r0,60 mm 
aufweist. 



In einer besonders bevorzugten AusfQhrungsform der Erfindung ist das Blei- 
Ersatzmaterial dadurch gekennzeichnet, dass es 52-70 Gew.-% Sn oder Sn- 

I 

Verbindungen und 21-32 Gew.-% Bi oder Bi-Verbindungen fQr Nenn- 
Bleigleichwerte bis 0.15 mm und 42-57 Gew.-% Sn oder Sn-Verblndungen, 
15-30 Gew.-% Bi oder Bi-Verbindungen und 5-27 Gew.-% W oder W- 
Verbindungen fUr Nenn-Bleigleichwerte von 0,15-0,60 rnm aufweist. . 

Durch die abgestimmte Kombination aus Zinn und Wismut und ggf. Wolfram 
Oder Verbindungen dieser IVIetalle kann nunmehr eih umweltfreundliches Blei- 
Ersatzmaterial bereitgestellt warden, das wesentlich leichter ist als herkSmm- 
liches Blei- bzw: Bleioxidmaterial und dieses Im Energiebereich einer 
RontgenrSliren mit einer Spannung von 60-125 kV substituleren kann. Dieser 
Energiebereich ist der fUr die Rfintgendiagnostik wesentiiche Bereich. 

Das Kriterium fQr die Substitution von Blei ist eirie 10%-lge Abweichung des 
Bleigleichwertes vom Nominalwert, wie in DIN 6813 festgetegt ist. Deshalb 
kann Strahlenschutzkleidung, die aus dem erfindungsgem§Ben Ersatz- 
material gefertigt ist, ohne Einsclirankungen bel alien Anwiendungen der 
RGntgendiagnostik getragen werden. Dies stellt gegenQber alien b^kannten 
Blei-Ersatzmaterialien einen wesentlichen Vorteil dar. 

In einer welteren besonders bevorzugten Ausfuhrungsform, der Erfindung ist 
das Blei-Ersatzmaterial dadurch gekennzeichnet, dass es einen Aufbau aus 
Schichten unterschiedlicher Zusammensetzung aufweist 

Das Blei-Ersatzmaterial kann. einen Aufbau aus mindestens zwei getrennten 
Oder miteiiiander verbundenen Schichten unterschiedlicher Zusammen- 
setzung umfassen, wobei die vom K6rper entiferntere Schicht Qbenwiegend Sn 
und die k6rpernahe(n) Schicht(en) Qbenwiegend Bi und optional W umfasst. 

Die Erfindung wird anhand nachfolgender Beispiele und Vergleichsbeispiele 
naher eriautert. 



Grundlage fUr die Messungen der gewichts- und energlebezogeneri Strahlen- 
schuizwirkung waren die Normen lEC 61331-1,. wobei Insbesondere die 
Messgeometrie und dort genannten Vorfilterungen fQr die RSntgenstrahlung 
zu beachten sind. 

Die Ergebnisse der Messungen sind in der Tabelle. 1 sowie in der Figur 1 
zusammengestellt. 

tabelle 1: FlSchengewicht (kg/m^) verschiedener Strahlenschutzstoffe' 
bezogen auf die Absorption yon Reinblei be! l\/lessbedingungen nach 
lEC 61331-1 In AbhSngigkeit von der Energie. 



Schutzmaterial 


60 kV 


80 kV 


100 kV 


125 kV 


1 50 kV 


Absorption der Primarstrahlung in % 


97,2 


89;3 


80,8 


74,4 


69,7 


0,25 mm Reinblei (ohne Matrix) - 
Bezugswert 


2.83 


2,83 


2,83 


2,83 


2.83 


Blei mit Matrix 


3,59 


3,59 


3,59 


3,59 


3.59 


handelsQbliches Bleifreimaterial 
(OptimitR-IOOA) . 


3.46 


2,88 


2,96 


3,63 


4,41- 


handelsQbliches Bleifreimaterial 
(Xenolite®-NL) 


3.79 


3,09 


3,20 


4.13 


4,51 


erfindungsgemSBes Blei-Ersatzmaterial 
der Zusammensetzung: 
15 Gew.-%. Matrix, 54 Gew.-% Sn. 
1 2 Gew>% W . 1 9 Gew.-% Bi 


2,93 


2,83 


2,83 


3,07 


3.53 



Tabelle 1 zeigt, dass das erfindungsgemaSe Blei-Ersatzmaterial be! gleicher 
Schutzwirkung im Bereich von 60-125 kV das vorteilhafteste Flachengewicht 
aller bleifreien Materialien aufweist. 
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Eine StrahlenschutzschQrze mit dem Nenn-BIeigleichwert 0,26 mm aus dem 
neuen Material liegt somit rund 21% unter dem Gewicht einer herkOmmlichen 
SchQrze mit Blei als Schutzmaterial. 

Fig. 1 zeigt die relativen Fiachengewichte der verschiedenen Schutz- 
materiaiien aus Tabelle 1, bezogen auf die Absorption von Reinblei im 
Energiebereich 50-1 50 i<V. . 

Fig. 2 zeigt die Bestimmung des Anwendungsbereiclis des erfindungs- 
gemaaen Blei-Ersatzmaterials aus Tabelle 1, bezogen auf eine 10%-ige 
Abweichung des Blei-Gleicliwerts bei 80 kV. Die Bestimmung erfolgt gemaS 
DIN 6813 und ergibt bei dem angegebenen Material einen Anwendungs- 
bereich von mindestens 60-125 kV. 

Die durchgefQhrten Messungen zeigen ferner, dass die strahlenphysikali- 
schen Eigenschaften des Blei-Ersatzmaterials sowohl von der Energie der 
auftreffenden Strahlung als von der Schichtdicke abhSnglg sind, d.h. fOr jede 
Schichtdicke muss die Zusammensetzung des Blei-Ersatzmaterials verSndert 
werden, um es dem Absqrptionsverhalten von Blei anzupassen. 

Die Ergebnisse werden in Tabelle 2 gezeigt, wo die Zusammensetzungen fur 
gebrauchliche Bleigleichwerte mit den entsprechenden Mess\A/erten nach lEC 
61331-1 angegeben sind. 
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Nenn-Blei 
gieichwert 
(mm) 


Zusammensetzung 
M= 

Matrix-Material 


Fiachen- 

gewicht 

(kgMi^) 


60 kV 1 80 kV 1 100 kV | 125 kV 
Strahlenqualitaten nach lEC 61331-1 


gemessener Bleigleichwert (mm) 


0,025 


67 Gew.-% Sn+ 
22 Gew.-% Bi+ 
15 Gew.-% M 


. 0.25 


0.023 


0.025 


0,025 


0,023 ' 


0,05 


55 Gew.-% Sn+ 
30 Gew.-% Bi+ 
15 Gew.-% M 


0,51 


0.045 


0,050 


0.050 


0,045 , 


0,125 . 


55 Gew.-% Sn+ 
30 Gew.-% Bi+ . 
1 5 Gew.-% M 


1.25 


0.120 


0,125 


0,125 


0,120 


0.25 


54 Gew.-% ?n+ 
12Gew.-%W+ 
19 Gew.-% Bi+ 
15 Gew.-% M 


2.8 


0,24 


0,25 


0.25 


0,23 . 


0,35 


48 Gew.-% Sn+ 
20 Gew.-% W.+ 
17 Gew.-% Bi+ 
15 Gew.-% M 


3.9 


0,33 


0,35 


0,36 


0,32 


0,50 

1 


44 Gew.-% Sn+ 
25 Gew.-% W+ 
16 Gew.-% Bi+ . 
15 Gew.-% M 


5.5 


0.48 


0.50 


0,50 


0,45 



Wie sich beispielsweise aus Tabelle 2 ergibt, besteht das mit 0,25 mm Blel 
vergleichbare Ersatzmaterial aus 15 Gew.-% Matrixmaterial, 54 Gew.-% Sn, 
12 Gew,-% W und 19 Gew.-% Bi bei ejnem FlSchengewicht von insgesamt 
2,8 kg/m^. Das Matrixmaterial ist der Tragerstoff und kann beispielsweise aus 
Gummi oder Latex bestehen. GroSere Abweichungen von der erfindungs- 
gemaBen Zusammensetzung beeinflussen entweder den zugelassenen 
Anwendungsbereich und/oder das Gewicht negativ. 



BenStigt man jedoch eine Schutzschicht rhlt 0,5 mm Bleigleichwert, muss die 
Zusammensetzung entsprechend Tabelle 2 verSndert werden, um das entr 
sprechende Verhalten von Blei Qber einen Energiebereich von 60 bis 125 kV 
zu erreichen. 

Aus strahlenpyhsikalischer Sicht kann durch die AusfQhrungsfdrm des 
Gegenstands des Anspruchs 5 .der Erflndung eIne weitere Reduzierung der 
Strahlenexpositlon des Anwenders erfolgen. Belsplelsweise kann die 
Strahlenexpositlon bei 100 kV Rohrenspannung um rd. 15% red uziert werden, 
Wenn die auRere Schlcht ausschlleUlich aus Zjnn'und die innere Schiciit aus 
WIsmut und optional Wolfram besteht. Unter, Beachtung dieses 
Ziisammenhangs l§Bt sich das Gewlcht der Schutzkleldung in vorteilhafter 
Weise welter herabsetzen. 
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PATENTANSPROCHE 

Blei-Ersatzmaterial fQr StrahlenschutZzwecke Im Energieberelch einer 
RGntgenrOhre mit einer Spannung von 60-125 kV, dadurch gekerin- 
zeichnet, dass das Blei-Ersatzmaterial' Sn, Bi und optjonar W oder: 
Verbindungen dieser Metalle umfasst und die Zusammensetzung des 
Blei-Ersatzmaterials eine Funktion des Nenn-Bleigleicliwertes ist. 

Blei-Ersatzmaterial nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es 

1 0-20 Gew.r% iVIatrixmaterial, 

50-75 Gew.-% Sn oder Sn-Verbindungen und 

20- 35 Gew.-% Bi oder Bi-Verbindungen 
fQr Nenn-Bleigleichwerte bis 0,1 5 mm und 
40-60 Gew.-% Sn Oder Sn-Verbindungen, 
15-30 Gew.-% Bi oder Bi-Verbindungen und 
0-30 Gew,-% W Oder W-Verbindungen 

fur Nenn-BleigleichWerte von 0,15-0,60 mm umfasst. 

. * * • . ' 

Blei-Ersatzmaterial nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es 

1 0-20 Gew.-% Matrixmaterial, 

52-70 Gew,-% Sn oder Sn-Verbindungen und 

21- 32 Gew.-% Bi oder Bi-Verbindungen 
fur Nenn-BleigleichWerte bis 0,15 mm und 
42-57 Gew.-% Sn oder Sn-Verbindungen, 
15-30 Gew;-% Bi oder Bi-Verbindungen und 
5-27 Gew.-% W Oder W-Verbindungen 

fur Nenn-Bleigleichwerte von 0,15-0,60 mm umfasst. 

Blei-Ersatzmaterial nach einem; der vorhergehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, dass es einen Aufbau aus Schichten 
unterschledlicher Zusammensetzung umfasst. 



Blei-Ersatzmaterial nach Anspmch 4, dadurch g^kennzeichnet, dass es 
einen Aufbau aus mindestens zwei getrennten oder ' miteinander 
verbundenen Schichten unterschiedlidher Zusammensetzung umfasst, 
wobei diQ vom Korper entferntere Schicht Oberwiegend Sn und die 
k6rpernahe(n) Schicht(en) Qberwiegend Bi und optional W umfasst. 



